Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
[bookmark: bookmark2]Код ДК 021:2015 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (Робочі місця експертів)

(номер/ ідентифікатор закупівлі UA-2024-10-24-014543-a)
(заповнює відділ закупівель та супроводження договірної роботи)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

1) Робоче місце експерта з дослідження усного мовлення людини – 25 шт.

	№
з/п
	Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі
	Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

	1
	2
	3
	4

	1.
	Системний блок

	1.1.
	Процесор
	Максимальна тактова частота у режимі Turbo Boost повинна становити не менш 6,0 GHz;
Не менше 24 ядер;
Не менше 36 МБ кеш пам’яті третього рівня;
Кількість незалежних потоків не менш ніж 32.
	Використання процесору для обробки великих масивів графічної та аудіо інформації у вигляді відеофонограм та одночасної роботи декількох програмних продуктів (які при своїй роботі споживають велику кількість пам'яті та ресурсів процесора)  при проведенні досліджень звуко- відеозаписів.

	1.2.
	Порти вводу-виводу
	Не менше 10 портів USB, з яких на передній панелі не менш двох USB 3.2 Type-A Gen1, не менше одного USB 3.2 Type-C, на задній панелі не менш двох USB 3.2 
Type-A та не менше одного USB 3.2 Type-C;
LAN (RJ-45) з швидкістю 10/100/1000 Мбіт/с
	Зазначенні характеристики необхідні для під’єднання всіх необхідних пристроїв, при проведенні досліджень звуко- відеозаписів.

	1.3.
	Оперативна пам’ять
	Об’єм не менше 64GB DDR5;
Частота не нижче 4800 MHz
	При проведенні досліджень звуко- відеозаписів використовується програмне забезпечення, що обробляє всю частину графічної інформації (відеофонограм) в оперативній пам'яті, тому чим більше оперативної пам’яті тим швидше здійснюється обробка саме графічної інформації (відеофонограм) при проведенні зазначених досліджень.

	1.4.
	Відеокарта
	Дискретна;
Ємність пам’яті не менш ніж 16 GB GDDR6; 
Кількість ядер CUDA не менш ніж 10240;
Не менш ніж 3 x DisplayPort 1.4а;
Не менш ніж 1 x HDMI 2.1а
	Дискретна спеціалізована відеокарта використовує свою власну пам'ять (VRAM), володіє більшою обчислювальною потужністю яка необхідна при обчисленнях спеціалізованого програмного забезпечення яке використовують при проведенні досліджень звуко- відеозаписів.
Відповідні роз’єми необхідні для можливості під’єднання двох моніторів для забезпечення одночасного виводу інформації при вирішенні поставлених завдань при проведенні досліджень звуко- відеозаписів. 

	1.5
	Оптичний накопичувач
	Наявність оптичного приводу не гірше 8x DVD+/-RW
	При проведенні дослідження звуко- та відеозаписів експерти використовують оптичні накопичувачі для зчитування дисків для лазерних систем зазначених форматів на яких надається досліджувана інформація, тому підтримка відповідних форматів є необхідною.

	1.6.
	Накопичувач
	Тип накопичувача – HDD формату SATA об’єм не менш ніж 2ТБ із швидкістю обертання не менш ніж 7200 об\хв;
	Для забезпечення зберігання всього масиву інформації який досліджується експертами досліджень звуко- відеозаписів.

	1.7.
	Накопичувач
	Тип накопичувача – SSD формату М.2, об`єм не менше 512GB;
	Твердотільний накопичувач з зазначеним інтерфейсом, мінімальним об’ємом та швидкістю читання/запису використовується при проведенні досліджень звуко- та відеозаписів як тимчасовий диск. Використання твердотілого накопичувача як тимчасового диска дозволяє досягти значного покращення продуктивності, якщо для повної обробки деяких відеофонограм не вистачає обсягу оперативної пам'яті.

	1.8.
	Блок живлення
	Блок живлення не менш 1000W; 
	Відповідний блок живлення з потужністю не менше 1000 Вт необхідний для забезпечення стабільної роботи всіх комплектуючих комп’ютера.

	1.9.
	Пристрої введення
	Клавіатура: провідна, з нанесеними англійським та українським алфавітом, інтерфейс USB; 
Маніпулятор типу «миша»: провідний, з одним колесом та двома кнопками, інтерфейс USB.
	Необхідна для введення інформації в комп’ютер. Необхідна користувачу через інтерфейс взаємодіяти з комп’ютером.

	1.10.
	Операційна система
	[bookmark: _Hlk179897684]Microsoft Windows 11 Pro 64-bit (українська редакція) з обов’язковою підтримкою інтеграції зі службою каталогів Active Directory. У разі, якщо операційна система попередньо встановлена виробником обладнання, з використанням технології ОЕМ активації ОА 3.0, справжність встановленої ліцензії повинна бути підтверджена GML наліпкою на обладнанні без ключа активації, ключ активації повинен бути вшитий у BIOS материнської плати. У разі, якщо операційна система попередньо встановлена партнером Microsoft, що не є виробником обладнання, справжність встановленої ліцензії повинна бути підтверджена COA наліпкою з кодом активації під неушкодженим захисним покриттям,  партнер повинен мати статус «Надійного Продавця оригінальної продукції Майкрософт в Україні” (бути представленим на офіційному сайті Microsoft за посиланням: https://partner.microsoft.com/ru-ua/solutions/genuine-partner-oem-cds), також партнер додатково надає лист від одного з офіційних дистриб’юторів оригінальної продукції Microsoft на території України, яким підтверджує справжність COA ліцензій, що будуть поставлені в дану закупівлю. У листі обов’язково вказується партнер, замовник і номер торгів. На запит Замовника (після постачання обладнання переможцем) дистриб’ютор надає перелік всіх серійних номерів COA програмної продукції, що була поставлена переможцю торгів, з метою забезпечення Замовнику можливості порівняння фактичних даних з інформацією, якою володіє офіційний дистриб’ютор Microsoft в Україні. Активація проводиться Замовником.
	Зазначена операційна система необхідна для коректної роботи програмного забезпечення яке використовується експертами з дослідження мовлення людини також для запобігання витоку службової інформації під час експлуатації

	1.11.
	Гарантійні зобов’язання
	Термін гарантії не менше 3 років з моменту поставки.
	Відповідна характеристика необхідна для забезпечення безперебійної роботи експертів з дослідження мовлення людини.

	2.
	Монітор

	2.1.
	Монітор
	Тип матриці: Не гірше IPS;
Яскравість: Не менш 300 кд/м²;
Час реакції матриці: Не більш 8 мс;
Покриття: Антиблікове або матове;
Діагональ: Не менше 27 дюймів;
Роздільна здатність: Не менше 3840 x 2160 (16:9);
Кут обзору: Не менше ніж 178°/178°.
	Необхідний для належного відтворення відеосигналу і візуального відображення інформації, отриманої від комп’ютера.

	2.2.
	Гарантійні зобов’язання
	Термін гарантії не менше 3 років з моменту поставки за умов заміни обладнання в наслідку сервісного випадку
	Відповідна характеристика необхідна для забезпечення безперебійної роботи експертів з дослідження мовлення людини.

	3.
	Цифро - аналоговий перетворювач звукового сигналу (DAC)

	3.1.
	Пристрій
	 Не менше ніж 32-бітний
	Зазначені пареметри необхідні для оцифровки аналогових форматів звукозаписів в цифрові

	3.2.
	Роз’єми
	USB-C , Оптичний (SPDIF), RCA L/R, міні-джек
	

	3.3
	Конвертор
	AKM4396/ 2,0 В RMS/4,7 Ом
	

	3.4.
	Швидкість обробки даних не менше
	 Не менше ніж 384 Кбіт/с
	

	3.5.
	Частотна характеристика пристрою має бути не гірше ніж
	  Не менше ніж 20-20 000 Гц 
	

	3.6.
	Регулятор гучності
	 Так
	

	3.7.
	Коефіцієнт нелінійних спотворень (КНС, THD)
	Не більше ніж < 0.0025%
	

	3.8.
	Співвідношення сигнал/шум (SNR)
	Не менше ніж 85 дБ
	

	3.9.
	Гарантійні зобов’язання
	Термін гарантії не менше 12 місяців з моменту поставки.
	Відповідна характеристика необхідна для забезпечення безперебійної роботи експертів з дослідження мовлення людини.

	4.
	Пульт обробки/підсилювання звуку (мікшер)

	4.1
	Конструктивне виконання
	настільний
	Зазначені параметри пристрою необхідні для підсилювання звуку та відтворенні сигналу кількох джерел

	4.2.
	Принцип дії
	аналоговий
	

	4.3.
	Загальна кількість каналів
	не менше 8
	

	4.4.
	Моно
	не менше 2
	

	4.5.
	Стерео
	не менше 3
	

	4.6.
	Додаткові входи
	не менше одного стерео RCA/6,3мм
	

	4.7.
	Виходи
	не менше одного виходу стерео 6,3 мм, не менше одного виходу стерео RCA/XLR
	

	4.8.
	Обробка та маршрутизація сигналу
	еквалайзер
	

	4.9.
	2-х смуговий еквалайзер
	світлодіодний індикатор рівня вихідного сигналу

	

	4.10.
	Гарантійні зобов’язання
	Термін гарантії не менше 12 місяців з моменту поставки.
	Відповідна характеристика необхідна для забезпечення безперебійної роботи експертів з дослідження мовлення людини.

	5.
	Головні телефони (навушники)

	5.1.
	Тип:
	без мікрофону
	Зазначені параметри пристрою необхідні для прослуховування фонограм та відеофонограм експертами з дослідження мовлення людини.

	5.2.
	Спосіб підключення:
	дротовий
	

	5.3.
	Тип конструкції:
	повнорозмірні
	

	5.4.
	Тип акустичного оформлення:
	відкриті
	

	5.5.
	Тип кріплення:
	наголів'я
	

	5.6.
	Конструкція
випромінювача:
	динамічні
	

	5.7.
	Кількість випромінювачів в одному навушнику:
	1
	

	5.8.
	Мінімальна відтворювана частота
	не більше ніж 10 Гц
	

	5.9.
	Максимальна відтворена частота
	не менше 28000 Гц
	

	5.10.
	Опір
	не менше 62 Ом
	

	5.11.
	Чутливість:
	не менше 105 дБ
	

	5.12.
	Довжина кабелю
	не менше 3 м.
	

	5.13.
	Тип роз'єму
	jack 3,5 mm
	

	5.14.
	Інше
	перехідник на 6,3 мм
	

	5.15
	Гарантійні зобов’язання
	Термін гарантії не менше 12 місяців з моменту поставки.
	Відповідна характеристика необхідна для забезпечення безперебійної роботи експертів з дослідження мовлення людини.

	6. Додаткові кабелі для підключення до системного блоку

	6.1
	Кабелі
	Наявність: не менше одного кабелю DisplayPort, не менше одного кабелю USB Type-C to Type-C Gen2 (1.0 m), не менше одного кабелю USB Type-C to Type-A (1.8 m)
	Зазначена характеристика необхідна для під’єднання відповідних пристроїв 



2) Робоче місце експерта з фототехнічних та портретних досліджень – 25 шт.

	№
з/п
	Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі
	Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі
	[bookmark: _GoBack]Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

	1
	2
	3
	4

	1.
	Системний блок

	1.1.
	Процесор
	Максимальна тактова частота у режимі Turbo Boost повинна становити не менш 6,0 GHz;
Не менше 24 ядер;
Не менше 36 МБ кеш пам’яті третього рівня;
Кількість незалежних потоків не менш ніж 32.
	Використання процесору для обробки великих масивів графічної інформації у вигляді відеозаписів/ графічних файлів та одночасної роботи декількох програмних продуктів (які при своїй роботі споживають велику кількість пам'яті та ресурсів процесора)  при проведенні фототехнічних та портретних досліджень

	1.2.
	Порти вводу-виводу
	Не менше 10 портів USB, з яких на передній панелі не менш двох USB 3.2 Type-A Gen1, не менше одного USB 3.2 Type-C, на задній панелі не менш двох USB 3.2
Type-A та не менше одного USB 3.2 Type-C;
LAN (RJ-45) з швидкістю 10/100/1000 Мбіт/с
	Зазначенні характеристики необхідні для під’єднання всіх необхідних пристроїв, при проведенні фототехнічних та портретних досліджень

	1.3.
	Оперативна пам’ять
	Об’єм не менше 64GB DDR5;
Частота не нижче 4800 MHz
	При проведенні фототехнічних та портретних досліджень використовується програмне забезпечення, що обробляє всю частину графічної інформації (відеозаписів) в оперативній пам'яті, тому чим більше оперативної пам’яті тим швидше здійснюється обробка саме графічної інформації (відеозаписів) при проведенні зазначених досліджень.

	1.4.
	Відеокарта
	Дискретна;
Ємність пам’яті не менш ніж 16 GB GDDR6; 
Кількість ядер CUDA не менш ніж 10240;
Не менш ніж 3 x DisplayPort 1.4а;
Не менш ніж 1 x HDMI 2.1а
	Дискретна спеціалізована відеокарта використовує свою власну пам'ять (VRAM), володіє більшою обчислювальною потужністю яка необхідна при обчисленнях спеціалізованого програмного забезпечення яке використовують при проведенні фототехнічних та портретних досліджень.
Відповідні роз’єми необхідні для можливості під’єднання двох моніторів для забезпечення одночасного виводу інформації при вирішенні поставлених завдань при проведенні фототехнічних та портретних досліджень. 

	1.5.
	Оптичний накопичувач
	Наявність оптичного приводу не гірше DVD+/-RW
	При проведенні фототехнічних та портретних досліджень експерти використовують оптичні накопичувачі для зчитування дисків для лазерних систем зазначених форматів на яких надається досліджувана інформація, тому підтримка відповідних форматів є необхідною.

	1.6.
	Накопичувач
	Тип накопичувача – HDD формату SATA об’єм не менш ніж 2ТБ із швидкістю обертання не менш ніж 7200 об\хв.
	Для забезпечення зберігання всього масиву інформації який досліджується експертами фототехнічних та портретних досліджень.

	1.7.
	Накопичувач
	Тип накопичувача – SSD формату М.2, об`єм не менше 512GB
	Твердотільний накопичувач з зазначеним інтерфейсом, мінімальним об’ємом та швидкістю читання/запису використовується при проведенні  фототехнічних та портретних досліджень як тимчасовий диск. Використання твердотілого накопичувача як тимчасового диска дозволяє досягти значного покращення продуктивності, якщо для повної обробки деяких відеозаписів/графічних файлів не вистачає обсягу оперативної пам'яті.

	1.8.
	Блок живлення
	Блок живлення не менш 1000W 
	Відповідний блок живлення з потужністю не менше 1000 Вт необхідний для забезпечення стабільної роботи всіх комплектуючих комп’ютера.


	1.9
	Пристрої введення
	Клавіатура: провідна, з нанесеними англійським та українським алфавітом, інтерфейс USB; 
Маніпулятор типу «миша»: провідний, з одним колесом та двома кнопками, інтерфейс USB
	Необхідна для введення інформації в комп’ютер. Необхідна користувачу через інтерфейс взаємодіяти з комп’ютером.

	1.10.
	Операційна система
	Microsoft Windows 11 Pro 64-bit (українська редакція) з обов’язковою підтримкою інтеграції зі службою каталогів Active Directory. У разі, якщо операційна система попередньо встановлена виробником обладнання, з використанням технології ОЕМ активації ОА 3.0, справжність встановленої ліцензії повинна бути підтверджена GML наліпкою на обладнанні без ключа активації, ключ активації повинен бути вшитий у BIOS материнської плати. У разі, якщо операційна система попередньо встановлена партнером Microsoft, що не є виробником обладнання, справжність встановленої ліцензії повинна бути підтверджена COA наліпкою з кодом активації під неушкодженим захисним покриттям,  партнер повинен мати статус «Надійного Продавця оригінальної продукції Майкрософт в Україні” (бути представленим на офіційному сайті Microsoft за посиланням: https://partner.microsoft.com/ru-ua/solutions/genuine-partner-oem-cds), також партнер додатково надає лист від одного з офіційних дистриб’юторів оригінальної продукції Microsoft на території України, яким підтверджує справжність COA ліцензій, що будуть поставлені в дану закупівлю. У листі обов’язково вказується партнер, замовник і номер торгів. На запит Замовника (після постачання обладнання переможцем) дистриб’ютор надає перелік всіх серійних номерів COA програмної продукції, що була поставлена переможцю торгів, з метою забезпечення Замовнику можливості порівняння фактичних даних з інформацією, якою володіє офіційний дистриб’ютор Microsoft в Україні. Активація проводиться Замовником.
	Зазначена операційна система необхідна для коректної роботи програмного забезпечення яке використовується експертами з фототехнічних та портретних досліджень, також для запобігання витоку службової інформації під час експлуатації

	1.11.
	Гарантійні зобов’язання
	Термін гарантії не менше 3 років з моменту поставки.
	Відповідна характеристика необхідна для забезпечення безперебійної роботи експертів з фототехнічних та портретних дослілджень.

	2.
	Монітор

	2.1.
	Монітор
	Тип матриці: Не гірше IPS; Покриття: Антиблікове або матове;
Діагональ: Не менш 40 дюймів; Яскравість: Не менш 300 кд/м²;
Роздільна здатність: 3840 x 2160 (16:9);
Кут обзору: Не менш ніж 178°/178°;
Кріплення: Обов’язково наявність отворів для встановлення кріплення типу VESA 100x100 мм та 200х200 мм
	Необхідний для належного відтворення відеосигналу і візуального відображення інформації, отриманої від комп’ютера.

	2.2.
	Гарантійні зобов’язання
	Термін гарантії не менше 3 років з моменту поставки за умов заміни обладнання в наслідку сервісного випадку.
	Відповідна характеристика необхідна для забезпечення безперебійної роботи експертів з фототехнічних та портретних досліджень.

	3.
	Графічний планшет

	3.1.
	Діагональ екрану
	Не менше ніж 13"
	Зазначені пареметри необхідні для швидкого та якісного нанесення розмітки (виділення комплексу індивідуалізуючих ознак)

	3.2.
	Роздільна здатність
	не менше ніж 1920 x 1080
	

	3.3
	Тип введення
	Пір’яний
	

	3.4.
	Сумісність з операційною системою
	Згідно із запропонованою, по пункту 1.10 цих технічних та якісних характеристик предмета закупівлі для даного робочого місця
	

	3.5.
	Гарантійні зобов’язання
	Термін гарантії не менше 12 місяців з моменту поставки.
	Відповідна характеристика необхідна для забезпечення безперебійної роботи експертів з фототехнічних та портретних досліджень.

	4.
	Панель для обробки фотографій

	4.1
	Панель для обробки фотографій
	Редагування за допомогою кнопок, повзунків та циферблатів, що включає:
3 х шарових маніпулятора з високою роздільною здатністю;
12 х основних кнопок управління;
18 х клавіш навігації;
регулювання контрастності в темних областях;
регулювання контрастності в середніх тонах;
можливість змінити контрастність областей зображення з високою деталізацією контурів, щоб збільшити або зменшити сприйняття різкості зображення;
наявність навігації;
живлення через USB
	Зазначені параметри пристрою необхідні для швидких та якісних налаштувань досліджуваних зображень, покращення їх якості (налаштування контрастності, освітлення, різкості то інше)

	4.2.
	Гарантійні зобов’язання
	Термін гарантії не менше 12 місяців з моменту поставки.
	Відповідна характеристика необхідна для забезпечення безперебійної роботи експертів з фототехнічних та портретних досліджень.

	5.  Додаткові кабелі для підключення до системного блоку

	5.1
	Кабелі
	Наявність: не менше одного кабелю DisplayPort 1.8 M (DisplayPort to DisplayPort), не менше одного кабелю USB-C Gen 2 1.0 M (A to C), не менше одного кабелю USB-C Gen 2 PD 3.0 1.0 M, не менше одного кабелю Premium High Speed HDMI 1.8 M
	Зазначена характеристика необхідна для під’єднання відповідних пристроїв




Обґрунтування
розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі
Код ДК 021:2015 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (Робочі місця експертів)

(номер/ ідентифікатор закупівлі UA-2024-10-24-014543-a)
 (заповнює відділ закупівель та супроводження договірної роботи)

14 275 805,00 грн
(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

1) Робоче місце експерта з дослідження усного мовлення людини – 25 шт., очікувана вартість предмета закупівлі - 6 404 225,00 грн.
2) Робоче місце експерта з фототехнічних та портретних досліджень – 25 шт., очікувана вартість предмета закупівлі - 7 871 580,00 грн.


	№
з/п
	Розмір бюджетного призначення
	Очікувана вартість предмета закупівлі
	Обґрунтування розміру очікуваної вартості

	1
	2
	3
	4

	1.
	14 275 805,00
	14 275 805,00
	Очікувана вартість визначена методом порівняння ринкових цін відповідно до п.1 розділу 3 Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.
Розрахунок здійснено шляхом обчислення середнього арифметичного від трьох комерційних цінових пропозицій по предмету закупівлі:
- відповідно до якого очікувана вартість за одиницю Робочого місяця експерта з дослідження усного мовлення людини  становить 256 169,00 грн. з ПДВ. При закупівлі 25 одиниць робочих місць експертів з дослідження усного мовлення людини очікувана вартість становить 6 404 225,00 грн з ПДВ;
- відповідно до якого очікувана вартість за одиницю Робочого місяця експерта з фототехнічних та портретних досліджень  становить 314 863,20 грн. з ПДВ. При закупівлі 25 одиниць робочих місць експертів з фототехнічних та портретних досліджень очікувана вартість становить 7 871 580,00  грн з ПДВ.
Відповідно, для закупівлі 50 одиниць робочих місць розмір очікуваної вартості закупівлі становить 14 275 805,00 грн з ПДВ.



