Обґрунтування
розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі
Код ДК 021:2015 48820000-2 Сервери (Сервери)
(назва предмета закупівлі)

(номер/ ідентифікатор закупівлі UA-2024-10-31-011921-a)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:
1. Сервери типу 1 – 2 шт;
[bookmark: _GoBack]2. Сервери типу 2 – 2 шт.
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	Сервери типу 1

	1. 
	Корпус сервера
	- до складу сервера має входити комплект телескопічних рейок для встановлення в серверну шафу та рукава для укладання кабелів;
- форм фактор – Rack Mountable, заввишки не більше 1U;
- передня панель має замикатись на ключ для обмеження доступу до жорстких дисків;
- наявність датчика відкриття корпусу з можливістю налаштування віддаленого оповіщення про цю подію;
- наявність функції відключення кнопки живлення в BIOS для запобігання сторонньому втручанню в роботу сервера;
- наявність TPM 2.0 модуля.
	для встановлення у стандартну телекомунікаційну (серверну) шафу 19”.

	1.1. 
	Процесори 
	Два процесори Intel Xeon Scalable Processors серії Gold не старіше четвертого покоління або еквівалент.
Кожен процесор повинен мати:
- базову частоту – не менше 2,2 ГГц;
- не менше 32 фізичних ядер (64 потоки);
- споживану потужність – не більше 270 Вт;
- кеш третього рівня – не менше 60 МБ.
Сервер повинен мати можливість встановлення двох процесорів з кількістю ядер кожного не менше 56.
	Забезпечення обчислювальної потужності, достатньої для виконання вимог до «Програмного забезпечення ведення бухгалтерського обліку та звітності», «Інформаційно-аналітична система: «МІА. Показники виконання державного бюджету», «Електронна інвентаризація «МІА».

	1.2. 
	Оперативна пам'ять
	- не менше ніж 768 ГБ з підтримкою ECC (код усунення помилок), 
тип не гірше ніж DDR5, 4800 MT/s.
- не менше 32 слотів для встановлення модулів пам’яті типу DDR5.
	Забезпечення обчислювальної потужності, достатньої для виконання вимог до «Програмне забезпечення ведення бухгалтерського обліку та звітності», «Інформаційно-аналітична система: «МІА. Показники виконання державного бюджету», «Електронна інвентаризація «МІА».

	1.3. 
	Дисковий контролер
	Вбудований SATA контролер
	Для підключення накопичувачів.

	1.4. 
	Дискова підсистема
	- наявність двох накопичувачів SSD формату M.2 об’ємом не менше 480 ГБ у режимі RAID1 для завантаження операційної системи.
	Забезпечення швидкого завантаження, швидкої роботи операційної системи та задля створення RAID масиву рівня 1.

	1.5. 
	Інтерфейси інформаційної мережі
	- наявність не менше двох портів 1Gb Ethernet «вита пара»;
- наявність мережевої карти з чотирма портами з параметрами не гірше 10/25 Гб/с SFP28 з установленими оптичними модулями 10GbE (SR) та чотирьох оптичних кабелів мультимод LC-LC OM4 довжиною не менше 5 м.
	Для забезпечення комунікації з існуючою інфраструктурою Центру обробки даних.

	1.6. 
	Блоки живлення
	- не менше двох блоків живлення з підтримкою «гарячої заміни», кожен не менше 1100 Вт, енергоефективністю класу Titanium;
- наявність двох кабелів живлення C13/C14 10A завдовжки не менше 2 м.
	Забезпечення вузлів комп'ютера електричною енергією заданих значень напруги, забезпечення резервування живлення, стабілізації і захисту від незначних проблем з боку електричних мереж живлення. 

	1.7. 
	Система охолодження
	- наявність усіх вентиляторів, передбачених для цієї моделі сервера.
	Забезпечення обдуву складових сервера.

	1.8. 
	Порти вводу-виводу
	- не менше трьох слотів PCIe x16 четвертої генерації (Gen 4);
- не менше трьох портів USB (один з яких обов’язково має бути USB 3.X);
- графічний порт VGA.
	Для підключення пристроїв введення/виведення інформації.

	1.9. 
	Відмовостійкість
	- наявність механізму прогнозування збоїв основних компонентів сервера: процесорів, модулів управління живленням процесорів, оперативної пам’яті, жорстких дисків, вентиляторів, блоків живлення. Системні повідомлення щодо прогнозування збоїв мають бути приводом для звернень до сервісного центру;
- наявність візуальної індикації компонента, що вийшов з ладу.
	Забезпечення діагностики компонентів сервера під час його роботи.

	1.10. 
	Керування
	Адаптер дистанційного керування та моніторингу апаратної частини сервера через локальну мережу. Необхідний комплект ліцензій має бути включений до пропозиції. Ліцензії не повинні мати терміну дії. 
Вимоги до функцій керування:

- моніторинг живлення: загальне споживання, моніторинг температури;
- підтримка функціоналу єдиної автентифікації Single Sign-on (SSO);
- можливість доступу до текстової та графічної консолі через термінальний емулятор;
- відображення інвентаризаційної інформації про встановлені компоненти сервера, включаючи версії мікрокодів;
- можливість розгортання та клонування конфігурації серверів типу Bare-metal;
- моніторинг відповідності заданим конфігураціям (baseline) та їх виправлення в разі відхилення; 
- створення звітів щодо стану гарантійної підтримки; 
- збирання статистики із сервера;
- відслідковування його електроживлення й температури, стану компонентів сервера (модулі пам’яті, CPU, RAID, RAM, NIC) як до, так і після завантаження операційної системи (без необхідності встановлення агентів в операційній системі);
- захищений зв’язок з процесором керування з використанням протоколів SSL, SSH, AES, сертифікатів та можливість інтеграції з Active Directory для авторизації доступу;
- можливість переведення модуля керування в режим заборони внесення будь-яких змін до конфігурації сервера, таких як налаштування BIOS, оновлення мікрокоду, налаштування модуля керування.
	Для забезпечення адміністрування серверів.

	1.11. 
	Операційні системи та гіпервізори, що підтримуються
	- наявність офіційної підтримки Microsoft Windows Server 2019 та вище. 
Для підтвердження виконання цієї вимоги Учасник повинен надати посилання на офіційний сайт виробника серверного обладнання або на відповідний документ;
- сервер (з процесором який пропонується) повинен мати офіційну підтримку виробника та сертифікацію VMware vSphere: ESXi 8.0 U3; 8.0 U2; ESXi 7.0 U3 включно з наявністю на сайті VMware (https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php) спеціалізованого дістрибутиву с передвстановленими драйверами та службовим ПЗ;
- має підтримуватись ОС Linux (RHEL, SUSE Linux Enterprise Server, Citrix Hypervisor, Ubuntu Server). Для підтвердження виконання цієї вимоги Учасник повинен надати посилання на матрицю сумісності або інший офіційний документ / скрин(и) із сайту виробника.
	Для забезпечення сумісності мікропрограм виробника компонентів серверів з зазначеними операційними системами.

	1.12. 
	Додаткові вимоги
	Обладнання, що постачається, не повинно мати статус EOL/EOS 
(End-of-Life/End-of-Support).
	Має бути підтримка актуальним програмним забезпеченням, мікрокодом.

	1.13. 
	Програмна продукція
	Програмна продукція VMware vSphere Standard, яка містить компоненти для побудови віртуальної інфраструктури vSphere Standard та vCenter Standard, із технічною підтримкою від виробника VMware не менше трьох років у кількості, достатній для ліцензування всіх процесорних ядер, згідно з правилами ліцензування VMware.
Програмна продукція VMware, що є складовою закупівлі, повинна мати можливість встановлення та технічної підтримки її виробником на обладнанні третіх виробників та не повинна мати прив’язки до запропонованого виробником серверного обладнання.
	З метою імплементації до існуючої VMware vSphere Standard.

	1.14. 
	Сервісна підтримка
	- не менше 36 місяців гарантії та сервісна підтримка від виробника Обладнання;
- наявність кол-центру виробника Обладнання для приймання сервісних заявок та можливості для Замовника в режимі 24×7 звертатися до нього телефоном або через вебінтерфейс у разі проблем з устаткуванням;
- сервісне обслуговування за потреби за місцем розташування Обладнання. Після виявлення несправностей технічний спеціаліст залежно від критичності апаратного збою має прибути на місце в робочий час наступного робочого дня залежно від відстані розташування найближчого сервісного центру;
- гарантійна підтримка із заміною компонентів, що вийшли з ладу, доступ до оновлень ПЗ, віддалена діагностика й підтримка з боку центру технічної підтримки виробника Обладнання
	За умов частих та тривалих екстрених та аварійних відключень електроенергії у зв’язку з воєнною агресією рф проти України оперативного відновлення працездатності сервера.

	Сервери типу 2

	2. 
	Корпус сервера
	- до складу сервера має входити комплект телескопічних рейок для встановлення в серверну шафу та рукава для укладання кабелів;
- форм фактор – Rack Mountable заввишки не більше 1U;
- передня панель має замикатись на ключ для обмеження доступу 
до накопичувачів;
- наявність датчика відкриття корпусу з можливістю налаштування віддаленого оповіщення про цю подію;
- наявність функції відключення кнопки живлення в BIOS для запобігання сторонньому втручанню в роботу сервера;
- наявність TPM 2.0 модуля.
	для встановлення у стандартну телекомунікаційну (серверну) шафу 19”.

	2.1. 
	Процесори 
	Процесор Intel Xeon Scalable Processors серії Gold не старіше четвертого покоління або еквівалент.
Процесор повинен мати:
- базову частоту – не менше 2,2 ГГц;
- не менше 32 фізичних ядер (64 потоки);
- споживану потужність – не більше 270 Вт;
- кеш третього рівня – не менше 60 МБ.
Сервер повинен мати можливість встановлення двох процесорів з кількістю ядер кожного не менше ніж 56.
	Забезпечення обчислювальної потужності, достатньої для виконання вимог програмного забезпечення - автоматизована система управління діяльністю експертної установи.

	2.2. 
	Оперативна пам'ять
	- не менше 256 ГБ з підтримкою ECC (код усунення помилок), тип не гірше ніж DDR5, 4800 MT/s.
- не менше 32 слотів для встановлення модулів пам’яті типу DDR5.
	Забезпечення обчислювальної потужності, достатньої для виконання вимог програмного забезпечення автоматизована система управління діяльністю експертної установи.

	2.3. 
	Дисковий контролер
	Вбудований SATA контролер
	Для підключення накопичувачів.

	2.4. 
	Дискова підсистема
	- наявність двох накопичувачів SSD формату M.2 об’ємом не менше 480 ГБ у режимі RAID1 для завантаження операційної системи.
	Забезпечення швидкого завантаження, швидкої роботи операційної системи та задля створення RAID масиву рівня 1.

	2.5. 
	Інтерфейси інформаційної мережі
	- наявність не менше двох портів 1Gb Ethernet «вита пара»; 
- наявність мережевої карти з чотирма портами 10/25 Гб/с SFP28 з установленими оптичними модулями 10GbE (SR) та чотирьох оптичних кабелів мультимод LC-LC OM4 довжиною не менше 5 м.
	Для забезпечення комунікації з існуючою інфраструктурою Центру обробки даних.

	2.6. 
	Блоки живлення
	- не менше двох блоків живлення з підтриманням «гарячої заміни», кожен не більше 1100 Вт, енергоефективністю класу Titanium;
- наявність двох кабелів живлення C13/C14 10A завдовжки не менше 2 м.
	Забезпечення вузлів комп'ютера електричною енергією заданих значень напруги, забезпечення резервування живлення, стабілізації і захисту від незначних проблем з боку електричних мереж живлення. 

	2.7. 
	Система охолодження
	- наявність усіх вентиляторів, передбачених для цієї моделі сервера.
	Забезпечення обдуву складових сервера.

	2.8. 
	Порти вводу-виводу
	- не менше двох слотів PCIe четвертої генерації (Gen 4);
- не менше трьох портів USB (один з яких обов’язково має бути USB 3.X);
- графічний порт VGA.
	Для підключення пристроїв введення/виведення інформації.

	2.9. 
	Відмовостійкість
	- наявність механізму прогнозування збоїв основних компонентів сервера: процесорів, модулів управління живленням процесорів, оперативної пам’яті, жорстких дисків, вентиляторів, блоків живлення. Системні повідомлення щодо прогнозування збоїв мають бути приводом для звернень до сервісного центру;
- наявність візуальної індикації компонента, що вийшов з ладу.
	Забезпечення діагностики компонентів сервера під час його роботи.

	2.10. 
	Керування
	Адаптер дистанційного керування та моніторингу апаратної частини сервера через локальну мережу. Необхідний комплект ліцензій має бути включений до пропозиції. Ліцензії не повинні мати терміну дії. 
Вимоги до функцій керування:
- моніторинг живлення: загальне споживання, моніторинг температури;
- підтримка функціоналу єдиної автентифікації Single Sign-on (SSO);
- можливість доступу до текстової та графічної консолі через термінальний емулятор;
- відображення інвентаризаційної інформації про встановлені компоненти сервера, включаючи версії мікрокодів;
- можливість розгортання та клонування конфігурації серверів типу Bare-metal;
- моніторинг відповідності заданим конфігураціям (baseline) та їх виправлення в разі відхилення; 
- створення звітів щодо стану гарантійної підтримки;
- збирання статистики із сервера;
- відслідковування його електроживлення й температури, стану компонентів сервера (модулі пам’яті, CPU, RAID, RAM, NIC) як до, так і після завантаження операційної системи (без потреби встановлення агентів в операційній системі);
- захищений зв’язок з процесором керування з використанням протоколів SSL, SSH, AES, сертифікатів та можливість інтеграції з Active Directory для авторизації доступу;
- можливість переведення модуля керування в режим заборони внесення будь-яких змін до конфігурації сервера, таких як налаштування BIOS, оновлення мікрокоду, налаштування модуля керування.
	Для забезпечення адміністрування серверів.

	2.11. 
	Операційні системи та гіпервізори, що підтримуються
	- наявність офіційної підтримки Microsoft Windows Server 2019 та вище. 
Для підтвердження виконання цієї вимоги Учасник повинен надати посилання на офіційний сайт виробника серверного обладнання або відповідний документ;
- сервер (з процесором який пропонується) повинен мати офіційну підтримку виробника та сертифікацію VMware vSphere: ESXi 8.0 U3; 8.0 U2; ESXi 7.0 U3 включно з наявністю на сайті VMware (https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php) спеціалізованого дістрибутиву с передвстановленими драйверами та службовим ПЗ;
- має підтримуватись ОС Linux (RHEL, SUSE Linux Enterprise Server, Citrix Hypervisor, Ubuntu Server). Для підтвердження виконання цієї вимоги Учасник повинен надати посилання на матрицю сумісності або інший офіційний документ / скрин(и) із сайту виробника.
	Для забезпечення сумісності мікропрограм виробника компонентів серверів з зазначеними операційними системами.

	2.12. 
	Додаткові вимоги
	Обладнання, що постачається, не повинно мати статус EOL/EOS 
(End-of-Life/End-of-Support).
	Має бути підтримка актуальним програмним забезпеченням, мікрокодом.

	2.13. 
	Програмна продукція
	Програмна продукція VMware vSphere Standard, яка містить компоненти для побудови віртуальної інфраструктури vSphere Standard та vCenter Standard, із технічною підтримкою від виробника VMware не менше трьох років у кількості, достатній для ліцензування всіх процесорних ядер, згідно з правилами ліцензування VMware.
Програмна продукція VMware, що є складовою закупівлі, повинна мати можливість встановлення та технічної підтримки її виробником на обладнанні третіх виробників та не повинна мати прив’язки до запропонованого виробником серверного обладнання.
	З метою імплементації до існуючої VMware vSphere Standard.

	2.14. 
	Сервісна підтримка
	- не менше 36 місяців гарантії та сервісна підтримка від виробника Обладнання;
- наявність єдиного кол-центру виробника Обладнання для приймання сервісних заявок та можливості для Замовника в режимі 24×7 звертатися до нього телефоном або через веб-інтерфейс у разі проблем з устаткуванням;
- сервісне обслуговування за потреби за місцем розташування Обладнання. Після виявлення несправностей технічний спеціаліст залежно від критичності апаратного збою має прибути на місце в робочий час наступного робочого дня залежно від відстані розташування найближчого сервісного центру;
- гарантійна підтримка із заміною компонентів, що вийшли з ладу, доступ до оновлень ПЗ, віддалена діагностика й підтримка з боку центру технічної підтримки виробника Обладнання
	За умов частих та тривалих екстрених та аварійних відключень електроенергії у зв’язку з воєнною агресією рф проти України з метою  оперативного відновлення працездатності сервера.




Обґрунтування
розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі
[bookmark: _Hlk181344753]Код ДК 021:2015 48820000-2 Сервери (Сервери)
(назва предмета закупівлі)

(номер/ ідентифікатор закупівлі UA-2024-10-31-011921-a)

6 678 779,68 грн
(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

1. Сервери типу 1 – 2 шт;
2. Сервери типу 2 – 2 шт.

	№
п/п
	Розмір бюджетного призначення
	Очікувана вартість предмета закупівлі
	Обґрунтування розміру очікуваної вартості

	1
	2
	3
	4

	1.
	6 678 779,68 грн
	6 678 779,68 грн
	Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін. Розрахунок очікуваної вартості проводився шляхом аналізу цінових пропозицій трьох компаній постачальників.
Комерційні пропозиції вартості:
-	пропозиція 1 становить 6 499 824,00 грн;
-	пропозиція 2 становить 6 864 515,04 грн;
-	пропозиція 3 становить 6 672 000,00грн.
Очікувана вартість становить 6 678 779,68 грн.



